lepirkuma ID.NR.BU 2017/3 nolikums.

SIA “Bauskas Gidens” nepieciesama speciala aprikojuma iegade Gdensapgades un
kanalizicijas sistému caurulvadu inspekcijai un atrasanas vietu noteikSanai.

Ar $0 uzaicinam iesniegt piedavajumus atbilstogi iepirkuma noteikumiem, iepirkuma
tehniskajam specifikacijam un pretendenta tehniskajam iespéjam.

lepirkuma atruna: Ta ka visa iepirkuma kopéja summa nesasniedz Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzéju iepirkumu likuma un MK noteikumos Nr.105 no 28.02.2017 noteiktds summas, kad
ir obligati jariko konkrétas iepirkumu procediras, tad iepirkums un ta procediras tiek
veiktas ar mérki apzinat iesp&jamos iekartu piegadatajus, to piedavatas iekartas un
uznémuma planoto finan3u iespéju robe?as izvéléties optimalakos piegadatajus, katrai no
iepirkuma Lotém.

Piegddajamo iekartu apjoms sadalits se%as Lotés. Pretendenti var izvéléties
piedalities visas Lotés vai iesniegt piedavajumu par kadu no tam. lesniedzot
pieddvajumu par |. Loti jaiesniedz pied3vajums ari par Il. Loti vai otradi. Sada prasiba
attieciba uz | un Il Lotém noteikta, jo janodroSina iekartu savstarpéja atbilstiba.

Pretendenti drikst piedavat katrai Lotei vairakus tehniskus variantus un cenas.
Pasititajs ir tiesigs izvéléties jebkuru no Lotém, to variantiem vai tikai daju no tam.

Piedavajumi iesniedzami SIA Bauskas Gdens, Birfu ield 8a vai nositami uz é-pastu
info@bauskasudens.lv lidz 29.09.2017 plkst.: 10.00

Jautajumi un precizéjumi sitami uz é-pastu info@bauskasudens.lv lidz 26.09.2017
plkst. 17:00.

Sanemot piedavajumus lepirkumu komisija izvérté un lemj par:

e Piedavato iekdrtu atbilstibu tehniskajai specifikacijai un iepirkuma
nosacijumiem,

e Nosaka tehniski labako piedavajumu katrai Lotei,

e Nosaka uzvarétaju katrai Lotei nemot véra tehniski labako piedavajumu un
piedavato cenu, ka ari Pasutitaja finansialas iespéjas.

e Lemj par iepirkuma izbeig$anu, bez rezultata kopuma vai kada no Lotém, ja
konstaté, ka piedavajumi parsniedz Pasutitaja tehniskas iespéjas lietot
aprikojumu un/vai finan3u iespéjas.

e Nepieciesamibas gadijuma veic iesniegto piedavajumu precizéjumus uzdodot
attiecigus jautdjumus pretendentiem.

Par katrai Lotei piedavato aprikojumu papildus finansu piedavajumam jaiesniedz tehniska
informacija, kura pieradda, ka piedavajums atbilst tehniskajai specifikacijai (bukleti, datu
lapas, razotaja sertifikati u.t.t). Ja Sada informacija nav iesniegta komisija ir tiesiga noraidit
piedavajumu vai izlemt pieprasit papildus informaciju. Piedavajums iesniedzams valsts
valod3, tomér pielaujams, ka papildus Informacija un piedavajums tiek iesniegts anglu
valod3, ja pretendents ir tie3ais konkréto iekartu razotajs vai td parstavis. Nemot véra
aprikojuma specifiku papildus informaciju drikst iesniegt anglu valoda.

Tehniskaja specifikacija minétas prasibas uzskatamas par minimalajam.

Piedavajums iesniedzams brivd forma, bet ta lai iepirkumu komisija varétu identificét
iepirkuma priekSmetus jeb Lotes un uz tam attiecinamas tehniskas prasibas. Tapat var tikt
izmantota Pielikuma Nr. 1 dota forma.




Tehniskas specifikacija iepirkumam ”SIA “Bauskas Gdens” nepieciesama speciala aprikojuma
iegade Gdensapgades un kanalizacijas sistému caurulvadu inspekcijai un atraSanas vietu

noteiksanai.”

Lote

1. TV kameru vadibas bloks — 1 k-ts:

8.4 TTF LCD vai lidzvértigs monitors, garuma, platuma attieciba 4:3,contrasts 600:1,
Metru skaititaja attélojums monitora

Video avi- 800x600pixels, fotografijas — 640x 480 pixels

Monitora gaiSuma regulésanas funkcija

BNC video signala ieeja min 1 gab unizejas - min 1 gab

Datu glabasana SD karté min 32 GB (kartei jablt komplektacija)

Tekstu generators ( min. prasibas - uz ekrana vienlaicigi vismaz 10 linijas, 30 simboli
katra un kopa atmina saglabajamas 100 linijas un desmit lapas)

Klaviatira

Divas akumulatoru baterijas (darba un rezerves) prieks vadibas bloka un displeja min 3 h
darbibai.

Atbilstoss akumulatora bateriju ladétajs ieeja 240V, 50Hz — izeja atbilstosi akumulatora
baterijai, un iespéja ladét no 12V barosanas avota;

leblvéts parnésajama cemodana.

AtraSanas vietas sensora aktivizésanas slédzis.

Darba valoda displeja — minimala prasiba - angju.

Tehniskd dokumentacija un apmaciba darbam,

Garantija vismaz divi gadi.

2. Kamera ar spoli - 1 k-ts:

Kamera ar kabela palidzibu Pieslédzama pie 1. punkta minéta vadibas bloka. Piesléguma
konektoriem jabit komplektacija.

Pasregul&josa limena kamera(automatiska caurujvada augsas un apaksas noteikSana)
Apskatamie diametri 70 -400mm,

Spiediena izturiba 10 bari

740 TV linijas

leblvéts apgaismojums - 0.05 lux

Skatisanas lenkis vismaz 103°,

Atbilstoss stumjamais kabelis ar neriiséjosa térauda karbona vai stikladkiedras ¢aulu un
atbilstoSa spole ar bremzi - vismaz 60m ar metru skaititaju

Centréjosie distanceri caurulém-no 75mm, 130mm un 200mm, un lielakam par 250
mm, vai atbilstoss alternativs risinajums.

Tehniska dokumentacija un apmaciba darbam,

Lietotaja nomainams kameras aizsargtikls. Piegades komplekta janodrosina vismaz divi
rezerves aizsargstikli kamerai.

Kamera aprikota (integréta) vai viss nepiecieSamais papildus aprikojums (uz kameras
uzliekama zonde) kameras atrasanas vietas noteikSanai vismaz 4.5 m dziluma 512 Hz vai
33 kHz frekvencé.

Garantija vismaz divi gadi.




Lote

Kamera ar spoli - 1 k-ts:

Kamera ar kabela palidzibu Pieslédzama pie I. lotes 1. punktd minéta vadibas bloka
PaSreguléjosa limena kamera (automatiska caurulvada augsas un apaksas noteiksana)
Apskatamie diametri 30 - 160 mm,

Spiediena izturiba 10- bari

Vismaz 560 TV linijas

leblveéts apgaismojums —min 0.02 lux

Skatianas lenkis vismaz 84°,

Atbilstoss stumjamais kabelis ar nerlGséjo3a térauda un karbona vai stiklaskiedras Caulu
un atbilstosa spole ar bremzi - vismaz 60m ar metru skaititaju

Centréjosie distanceri - 29,45mm, 75mm, 105 mm un 145mm caurujvadiem vai
atbilstoss alternativs risinajums.

Tehniskd dokumentacija un apmaciba darbam,

Lietotaja nomainams kameras aizsargstikls. Piegades komplekta janodrosina vismaz divi
rezerves aizsargstikli kamerai.

Kamera aprikota (integréta) vai viss nepiecieSsamais papildus aprikojums (uz kameras
uzliekama zonde) kameras atrasanas vietas noteikSanai vismaz 4.5 m dziluma 512 Hz vai
33 kHz frekvence.

Garantija vismaz divi gadi.

Lote

TV kameras vai tas zondes, kabe]u un citu inZenierkomunikaciju lokators ar atsevisku signila
generatoru komplektacija:

Darba frekvences lokatoram raiditaja reZima - 8 kHZ, 33KHz, 512 Hz, 640Hz.

Darba frekvences lokatoram radio rezZima - 15kHz = 60kHz

Stravas rezims lokatoram— 50Hz vai 60Hz

Signala generatora darba frekvences 8KHz, 33Khz vai jaukti 8/33 kHz piesléguma
gadijuma.

InZenierkomunikaciju iebtves dziluma noteikSanas funkcija

lespéja izmantot, ka metala meklétaju (pazemes komunikaciju keta un térauda vaku un
tudensvada aizbidnu kapju meklésanai)

Darba valoda displeja — minimala prasiba - ang)u.

Lokatoram jaspéj konstatét zondes (I un Il lote) generétas kameras vai tas zondes
generétais signals 33kHz un 512HZ frekvencés lidz 5 m dzilumam.

Darba ilgums ar baterijam lokatoram — 40 h, signala generatoram — 30h.

Bateriju tips AA alkaline vai AAA alkaline - lokatoram, D alkaline LR20 vai lidzvértigas —
signala generatoram. — Baterijam jablt piegades komplektacija.

Aizsardzibas klase lokatoram IP-54, signala generatoram IP- 65, ja vaks noslégts.
Signala generatora izejas jauda 1w

Izejas jaudas limeni - vismaz 4.

Signala generatora piesléguma vads un spailes.

Tehniska dokumentacija un apmaciba darbam,

Apmaciba darbam. Garantija vismaz divi gadi.




IV. Lote
Akustiskais noplGZu un caurulvadu detektors 1. komplekts.
Komplektam jasastav no:

e  Akustiska noplizu un caurulvadu detektora — 1 gab:

- Javar pievienot pazemes mikrofonu vai klausisanas stieni;

- Jabut komplektacija ar austinam, kuras javar pieslégt pie iekartas. Pielaujams ari
bezvadu risindjums. Bezvadu risindjumu gadijuma janodrosina nepiecie$amais energijas
avots austinam.

- Jabut akustiska signala stipruma indikatoram,

- Janodrosina akustiska signala stipruma regulésanas funkcija,

- Signala skaluma regulésanas funkcija

- Jabut nodrosinatai ieslédzamai un izsledzamai, ka ari identificéjamai, lieko troksnu filtra
funkcijai.

- Jadarbojas no atbilstoSiem uzladéjamiem akumulatoru baterijam. Darba ilgums vismaz 3
h.

- AtbilstoSs akumulatora bateriju ladétajs ieeja ~240V, 50Hz — izeja atbilstosi akumulatora
baterijai, un iespéja ladét no 12V lidzstravas barosanas avota;

- Javar meklét gan nopludes tdensapgades aréjos tiklos, gan caurulvadu novietojumu
izmantojot attiecigus trokSnu generatorus.

- Darba valoda displeja — minimala prasiba - anglu.

- Garantija vismaz divi gadi.

e NoplaZu klausisanas stienis - paredzéts izmanto$anai uz eso$a caurulvada armatiras
(aizbidniem un to katiem). — 1 k-ts.
- Stiena kopéjais garums garums vismaz 1.2m.
- Nerliséjosa térauda
- Divdaligs( jeb saskrlvéjams)
- Savienojams un izmantojams kopa ar lokatoru
- Garantija vismaz divi gadi.
- IP65 aizsardzibas klase
Pazemes mikrofons asfaltbetona, betona un bruga segumiem (cietajiem segumiem) -1
gab
- Savienojams ar piedavato nopldZu detektoru.
- Garantija vismaz divi gadi.
- IP65 aizsardzibas klase
e Pazemes mikrofons grants un zaliena(mikstajiem) segumiem. — 1 gab
- Savienojams ar piedavato nopltzu detektoru
Garantija vismaz divi gadi.
- Trijkaja tipa
- IP65 aizsardzibas klase
Atbilstosa soma vai koferis aprikojuma saudzigai glab3aSanai un parvieto$anai -1 gab
Tehniska dokumentacija iekartam un apmaciba darbam - 1 k-ts.




V. Lote

Elektriskais (elektromagnétiskais) trokSnu generators. —1 gab

VI. Lote

Viegli montéjams uz dazadu veidu un diametru caurulvadiem (D25 = D300mm)

Dazadas troksnu frekvences dazadu caurulvadu tipiem

Jadarbojas no atbilstoSiem uzladéjamiem akumulatoru baterijam. Darba ilgums vismaz 2
h.

Atbilstods akumulatora bateriju ladétajs ieeja ~240V, 50Hz — izeja atbilstosi akumulatora
baterijai, un iespéja ladét no 12V lidzstravas baroSanas avota;

Darba valoda displeja — minimala prasiba - anglu.

Tehniska dokumentacija un apmaciba darbam,

Garantija vismaz divi gadi.

Hidrauliskais vai hidrauliski — elektriskais trokSnu generators. — 1 k-ts

% montazas vitne

Misina izpildijums

Reguléjama Udens plasmas un troksnu intensitate
Piesléeguma un Gdens aizvadisanas caurulvadu komplekts
Darba spiediens 2.0 — 5.0 atm diapazona.

Tehniska dokumentacija un apmaciba darbam,

Garantija vismaz divi gadi.

Piezime — Tehniski, atseviskiem raZotdjiem, V un VI Lotes var biit apvienotas vien3 iekarta. $3da
gadijuma jadod kopiga cena V un VI Lotei, bet japiedava sistémiski darbam un iekartu
pieslégumam pie Gdensapgades tikliem vis nepiecieSamais aprikojums.




